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Stellgeber für Raumlüftung 
Funktionen 

• Stellgeber und Regler für Raumlüftungen mit Touch-Bedienfeld 

• Im Feller EDIZIOdue® Design 

• Handbetrieb für bis zu 4 Stufen 

• AUTO-Betrieb 

• Automatische Rückstellung der Stufe Maximum 

 

 

Anwendungen 

Steuerung von Lüftungsanlagen für den Komfortbereich, zum Beispiel für sehr gut isolierte Wohnräume welche 

vorschriftsmässig belüftet werden müssen. 

 

 

 

 

Anzeige und Bedienung 
EIN/AUS-Betrieb 

Das Gerät wird durch Drücken der 

EIN/AUS-Taste ein- oder ausgeschaltet. 

Je nach der Position von JP1 bleibt der 

minimal Betrieb auch im AUS-Betrieb 

aktiviert. Im AUS-Betrieb leuchtet das 

Betriebsarten-Symbol in roter Farbe. Im 

EIN-Betrieb in grüner Farbe 

. 

Manueller Betrieb 

Durch wiederholtes Drücken der StufenTaste 

werden folgende Betriebsarten der 

Reihe nach aktiviert: 

Stufe 0 = minimal Volumen 

Stufe 1 

Stufe 2 

Stufe 3 = maximal Volumen 

Die Betriebsarten werden erst nach 3 

Sekunden aktiviert. Dies verhindert 

unnötiges Schalten beim Einstellen des 

Gerätes. 

 

AUTO-Betrieb 

Der AUTO-Betrieb wird vom Gerät freigeschaltet, falls ein Fühlersignal am Eingang detektiert wird. Die Lüfterstufen 

werden dann abhängig vom Sensorsignal und den unter IP04 - IP08 definierten Grenzwerten aktiviert. IP09 definiert eine 

Zeitverzögerung, nach der das Gerät in den Automatikbetrieb zurückkehrt, falls es in den manuellen Betrieb versetzt 

wurde. Die Einstellung eines Grenzwertes von IP04 - IP06 auf 0 deaktiviert diese Stufe für den Automatikbetrieb. Das 

Sensorsignal ist dann nicht in der Lage, diese Stufe zu aktivieren. 


