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Dresohn Standorte
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5Änderungen vorbehalten

Basisverteilsystem

Verteilersystem

Basisverteiler

Vielzahl von 
Variationsmöglichkeiten

Anschlussstutzen

˜usserst universelles Luftverteilsystem für die Komfortlüftung, durch das die Installation der Luftleitungen mit 
geringerem Installations- und Kostenaufwand realisierbar wird.

Die Basisverteiler werden zwischen die Armierungen eingelegt, die Montagefüsse aus rostfreier Ausführung 
mit kleiner Auflagefläche sind bereits vormontiert.

An den Basisverteiler können einseitig bis neun, beidseitig bis achtzehn Standardkombinationen und zusätzlich 
an der Stirnseite 1 Stutzen angeschlossen werden. Der Basisverteiler ist  je nach Anforderung als Zu- oder 
Abluftverteiler wählbar.

Die farbig markierten Anschlusstutzen bezeichenen jeweils die Anschlussvariante.

Zuluft Ansicht von oben rot Abluft Ansicht von oben gelb
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Beschreibung

Material 

Artikel-Nr.

BV125/5

Basisverteiler BV125

Basisverteiler BV-125 (ohne Revisionsöffnung) wird zwischen den Armierungen eingelegt. 
Die rostfreien Montagefüsse sind bereits vormontiert. Der Anschlussstutzen ist Rohrmass DN125 und die 
Schlauchanschlüsse sind in der Dimension DN90 oder DN110. Den BV125 gibt es mit 5 bis 17 Schlauchan-
schlüssen. Der Basisverteiler kann individuell mit unserem Bestellblatt konfiguriert werden. 

Gehäuse aus sendzimir verzinktem Blech, Anschlussstutzen aus 2-farbigem Kunststoff.

31102

Masszeichnungen für den Anschluss von drei Schläuchen (bei beidseitigem Anschluss  maximal fünf Schläuche 
möglich)
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Beschreibung
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Artikel-Nr. 

BV125-160/5

Basisverteiler BV125-160

Basisverteiler BV125-160 mit runder Revisionsöffnung DN160 wird zwischen den Armierungen eingelegt.  
Die rostfreien Montagefüsse sind bereits vormontiert. Der Anschlussstutzen ist Rohrmass DN125 und die 
Schlauchanschlüsse sind in der Dimension DN90 oder DN110. Den BV125-160 gibt es mit 5 bis 17 Schalauch-
anschlüssen. Der Basisverteiler kann individuell mit unserem Bestellblatt konfiguriert werden. 

Gehäuse aus sendzimir verzinktem Blech, Anschlussstutzen aus 2-farbigem Kunststoff.

31101

Masszeichnungen für den Anschluss von drei Schläuchen (bei beidseitigem Anschluss  maximal fünf Schläuche 
möglich)
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Beschreibung

Material 

Artikel-Nr.

BV125-400/9

Basisverteiler BV125-400

Basisverteiler MV125-400 mit eckiger Revisionsöffnung 400x200 wird zwischen den Armierungen eingelegt.  
Die rostfreien Montagefüsse sind bereits vormontiert. Der Anschlussstutzen ist Rohrmass DN125 und die 
Schlauchanschlüsse sind in der Dimension DN90 oder DN110. Den BV125-400 gibt es mit 9 bis 17 Schalauch-
anschlüssen. Der Basisverteiler kann individuell mit unserem Bestellblatt konfiguriert werden. 

Gehäuse aus sendzimir verzinktem Blech, Anschlussstutzen aus 2-farbigem Kunststoff.

31100

Masszeichnungen für den Anschluss von fünf Schläuchen (bei beidseitigem Anschluss  maximal neun 
Schläuche möglich)
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Masszeichnungen für den Anschluss von drei Schläuchen (bei beidseitigem Anschluss  maximal fünf Schläuche 
möglich)

Beschreibung

Material 

Artikel-Nr.

BV160/5

Basisverteiler BV160

Basisverteiler BV-160 (ohne Revisionsöffnung) wird zwischen den Armierungen eingelegt. 
Die rostfreien Montagefüsse sind bereits vormontiert. Der Anschlussstutzen ist Rohrmass DN160 und die 
Schlauchanschlüsse sind in der Dimension DN90 oder DN110. Den BV160 gibt es mit 5 bis 19 Schlauch-
anschlüssen. Der Basisverteiler kann individuell mit unserem Bestellblatt konfiguriert werden. 

Gehäuse aus sendzimir verzinktem Blech, Anschlussstutzen aus 2-farbigem Kunststoff.

31105
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Beschreibung

Material 

Artikel-Nr. 

BV160-160/5

Basisverteiler BV160-160

Basisverteiler BV160-160 mit runder Revisionsöffnung DN160 wird zwischen den Armierungen eingelegt.  
Die rostfreien Montagefüsse sind bereits vormontiert. Der Anschlussstutzen ist Rohrmass DN160 und die 
Schlauchanschlüsse sind in der Dimension DN90 oder DN110. Den BV160-160 gibt es mit 5 bis 19 Schalauch-
anschlüssen. Der Basisverteiler kann individuell mit unserem Bestellblatt konfiguriert werden. 

Gehäuse aus sendzimir verzinktem Blech, Anschlussstutzen aus 2-farbigem Kunststoff.

31104

Masszeichnungen für den Anschluss von drei Schläuchen (bei beidseitigem Anschluss  maximal fünf Schläuche 
möglich)
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Beschreibung

Material 

Artikel-Nr.

BV160-400/9

Basisverteiler BV160-400

Basisverteiler MV160-400 mit eckiger Revisionsöffnung 400x200 wird zwischen den Armierungen eingelegt.  
Die rostfreien Montagefüsse sind bereits vormontiert. Der Anschlussstutzen ist Rohrmass DN160 und die 
Schlauchanschlüsse sind in der Dimension DN90 oder DN110. Den BV160-400 gibt es mit 9 bis 19 Schlauch-
anschlüssen. Der Basisverteiler kann individuell mit unserem Bestellblatt konfiguriert werden. 

Gehäuse aus sendzimir verzinktem Blech, Anschlussstutzen aus 2-farbigem Kunststoff.

31103

Masszeichnungen für den Anschluss von fünf Schläuchen (bei beidseitigem Anschluss  maximal neun Schläu-
che möglich)











32 DVS Verteilsystem

Multiverteilsystem

Verteilersystem

Multiverteiler

Vielzahl von 
Variationsmöglichkeiten

Anschlussstutzen

˜usserst universelles Luftverteilsystem für die Komfortlüftung, durch das die Installation der Luftleitungen mit 
geringerem Installations- und Kostenaufwand realisierbar wird.

Die Multiverteiler werden zwischen den Armierungen eingelegt, die Montagefüsse in rostfreier Ausführung mit 
kleiner Auflagefläche sind bereits vormontiert.

An den Multiverteiler können einseitig bis acht beidseitig bis sechszehen Standardkombinationen und zusätz-
lich an der Stirnseite 2 Stutzen angeschlossen werden. Die Anschlüsse sind je nach Anforderung als Zu- oder 
Abluftstutzen frei wählbar.

Die farbig markierten Anschlusstutzen bezeichenen jeweils die Anschlussvariante.

Zuluft Ansicht von oben rot Abluft Ansicht von oben gelb
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Masszeichnungen für den Anschluss von vier Schläuchen
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Multiverteiler MV-125 (ohne Revisionsöffnung) wird zwischen den Armierungen eingelegt. 
Die rostfreien Montagefüsse sind bereits vormontiert. Die Anschlussstutzen sind DN125 und die Schlauchan-
schlüsse sind in der Dimension DN90 oder DN110 erhältlich. 
Den MV125 gibt es mit 4 bis 18 Schlauchanschlüssen. Der Multiverteiler kann individuell mit unserem Bestell-
blatt konfiguriert werden.
 
Gehäuse aus sendzimir verzinktem Blech, Anschlussstutzen aus 2-farbigem Kunststoff.

31054

Beschreibung

Material 

Artikel-Nr.

MV125/4

Multiverteiler MV125
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Multiverteiler MV125-160

Beschreibung

Material 

Artikel-Nr.

MV125-160/6

Multiverteiler MV125-160 mit runder Revisionsöffnung DN160 wird zwischen den Armierungen eingelegt.  
Die rostfreien Montagefüsse sind bereits vormontiert. Die Anschlussstutzen sind DN125 und die Schlauchan-
schlüsse sind in der Dimension DN90 oder DN110 erhältlich. 
Den MV125-160 gibt es mit 6 bis 18 Schlauchanschlüssen. Der Multiverteiler kann individuell mit unserem 
Bestellblatt konfiguriert werden. 

Gehäuse aus sendzimir verzinktem Blech, Anschlussstutzen aus 2-farbigem Kunststoff.

31052

Masszeichnungen für den Anschluss von sechs Schläuchen
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Multiverteiler MV125-400

Beschreibung

Material 

Artikel-Nr.

MV125-400/8

Multiverteiler MV125-400 mit eckiger Revisionsöffnung 400x200 wird zwischen den Armierungen eingelegt.  
Die rostfreien Montagefüsse sind bereits vormontiert. Die Anschlussstutzen sind DN125 und die Schlauchan-
schlüsse sind in der Dimension DN90 oder DN110 erhältlich. 
Den MV125-400 gibt es mit 8 bis 18 Schlauchanschlüssen. Der Multiverteiler kann individuell mit unserem 
Bestellblatt konfiguriert werden. 

Gehäuse aus sendzimir verzinktem Blech, Anschlussstutzen aus 2-farbigem Kunststoff

31050

Masszeichnungen für den Anschluss von acht Schläuchen
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Multiverteiler MV160

Beschreibung

Material 

Artikel-Nr.

MV160/4

Multiverteiler MV160 (ohne Revisionsöffnung) wird zwischen den Armierungen eingelegt.  
Die rostfreien Montagefüsse sind bereits vormontiert. Die Anschlussstutzen sind DN160 und die Schlauchan-
schlüsse sind in der Dimension DN90 oder DN110 erhältlich. 
Den MV160-160 gibt es mit 4 bis 18 Schlauchanschlüssen. Der Multiverteiler kann individuell mit unserem 
Bestellblatt konfiguriert werden. 

Gehäuse aus sendzimir verzinktem Blech, Anschlussstutzen aus 2-farbigem Kunststoff

31057

Masszeichnungen für den Anschluss von vier Schläuchen
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Multiverteiler MV160-160

Beschreibung

Material 

Artikel-Nr.

MV160-160/6 Masszeichnungen für den Anschluss von sechs Schläuchen

Multiverteiler MV160-160 mit runder Revisionsöffnung DN160 wird zwischen den Armierungen eingelegt.  
Die rostfreien Montagefüsse sind bereits vormontiert. Die Anschlussstutzen sind DN160 und die Schlauchan-
schlüsse sind in der Dimension DN90 oder DN110 erhältlich. 
Den MV160-160 gibt es mit 6 bis 18 Schlauchanschlüssen. Der Multiverteiler kann individuell mit unserem 
Bestellblatt konfiguriert werden 

Gehäuse aus sendzimir verzinktem Blech, Anschlussstutzen aus 2-farbigem Kunststoff.

31058
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Multiverteiler MV160-160

Masszeichnungen für den Anschluss von acht Schläuchen

Masszeichnungen für den Anschluss von zehn Schläuchen
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Multiverteiler MV160-400

Beschreibung

Material 

Artikel-Nr.

MV160-400/8 Masszeichnungen für den Anschluss von acht Schläuchen

Multiverteiler MV160-400 mit eckiger Revisionsöffnung 400x200 wird zwischen den Armierungen eingelegt.  
Die rostfreien Montagefüsse sind bereits vormontiert. Die Anschlussstutzen sind DN160 und die Schlauchan-
schlüsse sind in der Dimension DN90 oder DN110. 
Den MV160-400 gibt es mit 8 bis 18 Schlauchanschlüssen. Der Multiverteiler kann individuell mit unserem 
Bestellblatt konfiguriert werden. 

Gehäuse aus sendzimir verzinktem Blech, Anschlussstutzen aus 2-farbigem Kunststoff

31056
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Multiverteiler MV160-400

Masszeichnungen für den Anschluss von zehnSchläuchen
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Schalldämpfer

Beschreibung

Ausführung

Artikel-Nr.

Dresohn Kanalschalldämpfer mit Rohranschluss sind für die kontrollierte Wohnungslüftung 
ausgelegt. Durch seine spezielle Luftführung und einer Hochleistungs-Kulissen werden hohe Einfügungs-
dämpfungen erzielt.

Rechteckiger Schalldämpfer mit runden Anschlüssen 
Anschluss: DN 125, DN 160, DN 180, DN 200 und DN 250 
Material: sendzimir verzinktes Stahlblech 

38008

Einfügungsdämpfungsmass De,okt. in dB und Druckverlust �p in (Pa)

Typ VL

m3/h

fm (HZ)

�p in

B H L Ø

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  (Pa) Breite Höhe Länge NP

DLS125/500 150 7 13 15 20 21 25 25 21 4 280 200 500 DN 125

DLS125/700 150 9 19 23 28 29 35 35 29 5 280 200 700 DN 125

DLS125/900 150 12 24 27 36 38 45 45 37 6 280 200 900 DN 125
DLS125/1200 150 16 32 35 48 50 50 50 49 7 280 200 1200 DN 125

DLS160/500 200 7 13 15 20 21 25 25 21 10 280 200 500 DN 160

DLS160/700 250 9 19 23 28 29 35 35 29 11 280 200 700 DN 160
DLS160/900 250 12 24 27 36 38 45 45 37 13 280 200 900 DN 160

DLS160/1200 250 16 32 35 48 50 50 50 49 15 280 200 1200 DN 160

DLS180/500 250 7 13 15 20 21 25 25 21 15 280 200 500 DN 180

DLS180/700 350 9 19 23 28 29 35 35 29 13 280 200 700 DN 180

DLS180/900 350 12 24 27 36 38 45 45 37 14 280 200 900 DN 180

DLS180/1200 350 16 32 35 48 50 50 50 49 16 280 200 1200 DN 180

DLS200/500 350 7 11 18 31 44 42 29 22 19 350 280 500 DN 200

DLS200/700 350 8 12 19 36 50 48 31 24 20 350 280 700 DN 200

DLS200/900 350 10 13 21 41 50 50 34 25 21 350 280 900 DN 200

DLS200/1200 350 12 17 25 48 50 50 40 29 23 350 280 1200 DN 200

DLS250/500 450 6 9 15 27 38 35 24 19 18 350 280 500 DN 250

DLS250/700 450 7 10 17 32 45 41 27 20 19 350 280 700 DN 250

DLS250/900 450 8 11 18 37 50 48 30 22 20 350 280 900 DN 250

DLS250/1200 450 10 14 23 45 50 50 36 25 22 350 280 1200 DN 250
Messwerte oberhalb 50db werden Praxisgerecht mit 50db angegeben
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Flach-Kreuzungsstück FKS 2
mit KS 90/110 

Flach-Kreuzungsstück für 2
 Rohrleitungen, mit Kombistutzen

Artikel-Nr. 33055

Flach-Kreuzungsstück FKS 5
mit KS 90/110 

Flach-Kreuzungsstück für 5
 Rohrleitungen, mit Kombistutzen

Artikel-Nr. 33060

Einlegebogen 90°
ELB 90-100 

für Einlegeschlauch 90/110
Artikel-Nr. 33065

Flach-Kreuzungsstück / Einlegebogen

Einlegebogen
Material: sendzimir verzinktes Blech

Flach-Kreuzungsstück inklusive Kombistutzen für bis zu 5 Rohrleitungen
Material: sendzimir verzinktes Blech
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Revisionsdeckel

Revisionsdeckel RD 160R
Anschluss DN 160

Ø 200 mm
mit Klemmfedern

Farbe: weiss, RAL 9016
Artikel-Nr. 36002

Revisionsdeckel RD 160
Anschluss DN 160

200 × 200 mm
mit Klemmfedern

Farbe: weiss, RAL 9016
Artikel-Nr. 36003

Revisionsdeckel RD 400-200
Anschluss 400 × 200 mm

440 ×240 mm 
mit Klemmfedern

Farbe: weiss, RAL 9016
Artikel-Nr. 36010
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Zubehör

Kunststoffdeckel KD
KD 75, KD 90, KD 100 
KD 125 und  KD 160 

passend zu Anschlussdosen
Artikel-Nr. 39000

O-Ring OR 
OR 75, OR 90, OR 110 

OR 125, OR 140 und OR 160
aus Elastomer

Artikel-Nr. 39010

Verbindungsmuffe VBM
VBM 75, VBM 90, VBM 110 

VBM 125, VBM 140 und VBM 160 
Artikel-Nr. 33100

Einlegeschlauch FES 
FES 75, FES 90,FES 110 

FES 125, FES 140 und FES 160
 Rolle à 50 m

Artikel-Nr. 33080

Kabelbinder KB 
9 × 530 mm, aus Nylon, weiss

100 Stück/Pack
Artikel-Nr. 39025
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Anschlusskasten Typ AKK-1

Beschreibung

Material 

Artikel-Nr.

Anschlusskasten
AKK-1 200-100 

mit Stutzen 90
200 × 100 mm

DVS Anschlusskasten AKK-1  mit Anschlussstutzen 90
für Einlagen in Betondecken, zurückgesetzter Auflagerand, mit Schutzdeckel zur Befestigung auf Schalung, 
Anschlusskästen passend zu allen Lüftungsgitter-Typen 200-100.

Kunststoff

34005

Anschlusskästen
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Anschlusskasten Typ AK-1

Beschreibung

Material 

Artikel-Nr.

Anschlusskasten
AK-1 200-100 
mit KS 90/110
200 × 100 mm

Anschlusskasten
AK-1 300-50 

mit KS 90/110
 300 × 50 mm

Anschlusskasten
AK -1 300-100 

mit KS 90/110 
300 × 100 mm

Anschlusskasten
AK-1 400-50 

mit KS 90/110
400 × 50 mm

DVS Anschlusskasten AK-1  mit einem Kombianschluss 90/100  
für Einlagen in Betondecken, zurückgesetzter Auflagerand, mit Schutzdeckel zur Befestigung auf Schalung, 
Anschlusskästen passend zu allen Lüftungsgitter-Typen.

sendzimir verzinktes Blech 

34000
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Anschlusskasten Typ AK-2

Beschreibung

Material 

Artikel-Nr.

Anschlusskasten
AK-2 400-50 

mit KS 90/110
400 × 50 mm

Anschlusskasten
AK-2 400-100 
mit KS 90/110
400 × 100 mm

Anschlusskasten
AK-2 600-50 

mit KS 90/110
600 × 50 mm

DVS Anschlusskasten AK-2 mit zwei Kombianschlüssen 90/100 
für Einlagen in Betondecken, zurückgesetzter Auflagerand, mit Schutzdeckel zur Befestigung auf Schalung, 
Anschlusskästen passend zu allen Lüftungsgitter-Typen.

sendzimir verzinktes Blech 

34030
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Anschlusskasten Typ ZAK-1

DVS Anschlusskasten ZAK-1 mit einem Kombianschluss 90/100  
für Zwischendeckeneinbau mit seitlichen Schraub- und Nagellöchern, mit Schutzdeckel zur Befestigung auf 
Schalung, Anschlusskästen passend zu allen Lüftungsgitter-Typen.

sendzimir verzinktes Blech

34080

Beschreibung

Material 

Artikel-Nr.

Anschlusskasten
ZAK-1 200-100 

mit KS 90/110
200 × 100 mm

Anschlusskasten
ZAK-1 300-50 
mit KS 90/110
300 × 50 mm

Anschlusskasten
ZAK-1 400-50 
mit KS 90/110
400 × 50 mm
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Anschlusskasten Typ ZAK-2

DVS Anschlusskasten ZAK-2 mit zwei Kombianschlüssen 90/100  
für Zwischendeckeneinbau mit seitlichen Schraub- und Nagellöchern, mit Schutzdeckel zur Befestigung auf 
Schalung, Anschlusskästen passend zu allen Lüftungsgitter-Typen.

sendzimir verzinktes Blech

34095

Beschreibung

Material 

Artikel-Nr.

Anschlusskasten
ZAK-2 400-502 

mit KS 90/110
400 × 50 mm

Anschlusskasten
ZAK-2 600-502 

mit KS 90/110
600 × 50 mm
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Wandanschlusskasten Typ WAK-1

DVS Anschlusskasten  WAK-1 mit einem Kombianschluss 90/100  
für Wandeinbau mit seitlichen Schraub- und Nägellöchern, mit Schutzdeckel zur Befestigung auf Schalung,  
Anschlusskästen passend zu allen Lüftungsgitter-Typen.

sendzimir verzinktes Blech

34105

Beschreibung

Material 

Artikel-Nr.

Wandanschlusskasten
WAK-1 200-100 

mit KS 90/110
200 × 100 mm

Wandanschlusskasten
WAK-1 300-50 

mit KS 90/110
300 × 50 mm

Wandanschlusskasten
WAK-1 400-50 

mit KS 90/110
400 × 50 mm
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Wandanschlusskasten Typ WAK-2

DVS Anschlusskasten  WAK-2 mit zwei Kombianschlüssen 90/100  
für Wandeinbau mit seitlichen Schraub- und Nägellöchern, mit Schutzdeckel zur Befestigung auf Schalung,  
Anschlusskästen passend zu allen Lüftungsgitter-Typen.

sendzimir verzinktes Blech

34120

Beschreibung

Material 

Artikel-Nr.

Wandanschlusskasten
WAK-2 400-50

mit KS 90/110
400 × 50 mm

Wandanschlusskasten
WAK-2 600-50 

mit KS90/110
600 × 50 mm
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Bodenanschlusskasten Typ BAK-1

DVS Anschlusskasten BAK-1 mit einem Kombianschluss 90/100  
für Bodeneinbau mit vormontierten Montagefüssen, mit Schutzdeckel zur Befestigung auf Schalung, 
Anschlusskästen passend zu allen Lüftungsgitter-Typen. 

sendzimir verzinktes Blech

34130

Beschreibung

Material 

Artikel-Nr.

Bodenanschlusskasten 
BAK-1 200-100

mit KS 90/110
 200 × 100 mm

Bodenanschlusskasten
BAK-1 300-50
mit KS 90/110
300 × 50 mm

Bodenanschlusskasten
BAK-1 400-50
mit KS 90/110
400 × 50 mm
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Bodenanschlusskasten Typ BAK-2

DVS Anschlusskasten BAK-2 mit zwei Kombianschluss 90/100  
für Bodeneinbau mit vormontierten Montagefüssen, mit Schutzdeckel zur Befestigung auf Schalung, 
Anschlusskästen passend zu allen Lüftungsgitter-Typen. 

sendzimir verzinktes Blech

34145

Beschreibung

Material 

Artikel-Nr.

Bodenanschlusskasten
BAK-2 400-50
mit KS 90/110
400 × 50 mm

Bodenanschlusskasten
BAK-2 600-50
mit KS 90/110
600 × 50 mm
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Anschlussdosen Typ AD-1 

Beschreibung

Material 

Artikel-Nr.

Anschlussdose AD 80
mit KS 90/110

Anschlussdose DN 80
mit 1 Kombistutzen

Anschlussdose AD 100
mit KS 90/110

Anschlussdose DN 100
mit 1 Kombistutzen

Anschlussdose AD 125
mit KS 90/110

Anschlussdose DN 125
mit 1 Kombistutzen

Anschlussdose AD 160
mit KS 90/110

Anschlussdose DN 160
mit 1 Kombistutzen

Filterpatrone FP 125
Filterpatrone G4 zu AD 125

Artikel-Nr. 39290

Filterpatrone FP 160
Filterpatrone G4 zu AD 160

Artikel-Nr. 39290

DVS Anschlussdosen AD-1  mit 10 mm Nagelbord, Nagellöcher Ø 4 mm
Anschlussdosen passend zu allen runden Lüftungsgitter-Typen und Zu- / Abluftventilen.

sendzimir verzinktes Blech

35001

Anschlussdosen



75Änderungen vorbehalten

Dept. Technical reference Created by Approved by

Document type Document status

Title DWG No.

Rev. Date of issue Sheet

21.01.2025

1/1

AD100(1)

Thomas Ineichen

52

16
8 Ø

90

179

16
1

127

Ø100

15
0

127
16

8

Ø
90Ø 90

127
16

8

15
0

Dept. Technical reference Created by Approved by

Document type Document status

Title DWG No.

Rev. Date of issue Sheet

21.01.2025

1/1

AD125(1)

Thomas Ineichen

16
1

16
8

204

52 152

Ø 125

Ø
90

15
0

16
8

152

Ø
 9

0
Ø 

90

16
8

15
0

152

Dept. Technical reference Created by Approved by

Document type Document status

Title DWG No.

Rev. Date of issue Sheet

21.01.2025

1/1

AD100(1)

Thomas Ineichen

52

16
8 Ø

90

179

16
1

127

Ø100

15
0

127
16

8

Ø
90

Ø 100

Ø
 90

127

16
116

8

52

179

Dept. Technical reference Created by Approved by

Document type Document status

Title DWG No.

Rev. Date of issue Sheet

21.01.2025

1/1

AD125(1)

Thomas Ineichen

16
1

16
8

204

52 152

Ø 125

Ø
90

15
0

16
8

152

Ø
 9

0

Ø 125

Ø
 90

152

16
116

8

52

204

Anschlussdosen Typ ADK

Beschreibung

Material 

Artikel-Nr.

Anschlussdose ADK 100
mit KS 90

Anschlussdose DN 100

Anschlussdose ADK 125 
mit Stutzen 90

Anschlussdose DN 125

DVS Anschlussdosen ADK  mit 10 mm Nagelbord, Nagellöcher Ø 4 mm
Anschlussdosen passend zu allen runden Lüftungsgitter-Typen und Zu- / Abluftventilen DN100 und DN125.

Kunststoff

35005
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Anschlussdosen Typ AD-2

Beschreibung

Material 

Artikel-Nr.

Anschlussdose AD-2 100
mit KS 90/110 

Anschlussdose DN 100
mit 2 Kombistutzen

Anschlussdose AD-2 125
mit KS 90/110 

Anschlussdose DN 125
mit 2 Kombistutzen

Anschlussdose AD -2 160
mit KS 90/110

Anschlussdose DN 160
mit 2 Kombistutzen

DVS Anschlussdosen AD-2 mit 2 Anschlüssen mit 10 mm Nagelbord, Nagellöcher Ø 4 mm
Anschlussdosen passend zu allen runden Lüftungsgitter-Typen und Zu- / Abluftventilen.

sendzimir verzinktes Blech

35020
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Anschlussdosen Typ ZAD

Beschreibung

Material 

Artikel-Nr.

AnschlussdoseZAD 100
mit KS 90/110 

Anschlussdose DN 100

Anschlussdose ZAD 125
mit KS 90/110

 Anschlussdose DN 125

Anschlussdose ZAD 160
mit KS 90/110

Anschlussdose DN 160

DVS Anschlussdosen ZAD für Zwischendeckeneinbau mit Nagellöcher  Ø 4 mm
Anschlussdosen passend zu allen runden Lüftungsgitter-Typen und Zu- / Abluftventilen.

sendzimir verzinktes Blech

35035
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Wandanschlussdosen Typ WAD

Beschreibung

Material 

Artikel-Nr.

Wandanschlussdose WAD 100
mit KS 90/110

 Anschlussdose DN 100

Wandanschlussdose WAD 125 
mit KS 90/110

Anschlussdose DN 125

Wandanschlussdose WAD 160
 mit KS 90/110

Anschlussdose DN 160

DVS Anschlussdosen WAD für Wandeinbau mit Nagellöcher Ø 4 mm
Anschlussdosen passend zu allen runden Lüftungsgitter-Typen und Zu- / Abluftventilen

sendzimir verzinktes Blech

35050
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Übersicht Luftdurchlässe

Quellauslass 
Typ G3R E

Seite 82

Quellauslass 
Typ G5RE

Seite 84

Quellauslass 
Typ G3QR

Seite 86

Quellauslass 
Typ G5QR

Seite 87

Quellauslass 
Typ G3R
Seite 88

Quellauslass
Typ G5R 
Seite 89

Luftdurchlässe
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Quellauslass Typ G3RE

Beschreibung

Farbe

Artikel-Nr.

Quellauslass G3RE 200-100
200 × 100 mm

Zuluft: VL = 55 m3/h / �Pt �8 Pa
Formel �PZUL = 0.00300 x VL^2.0

Abluft: VL = 70 m3/h / �Pt�13 Pa
Formel �PABL = 0.00475 x VL^2.0

Quellauslass G3RE 300-100
300 × 100 mm

Zuluft: VL = 85 m3/h / �Pt�18 Pa
Formel �PZUL = 0.00252 x VL^2.0

Abluft: VL = 105 m3/h / �Pt�27 Pa
Formel �PABL = 0.00241 x VL^2.0

Quellauslass G3RE 400-100
400 × 100 mm

Zuluft: VL = 115 m3/h / �Pt�22 Pa
Formel �PZUL = 0.00165 x VL^2.0

Abluft: VL = 140 m3/h / �Pt�37 Pa
Formel �PABL = 0.00189 x VL^2.0

Für Anschlusskästen mit 
zwei Anschlussstutzen:

Zuluft: VL = 115 m3/h / �Pt�12 Pa
Formel �PZUL = 0.00091 x VL^2.0

Abluft: VL = 140 m3/h / �Pt�34 Pa
Formel �PABL = 0.00174 x VL^2.0

                                                                      

Quellauslass G3RE mit runder Lochung, zu Anschlusskästen Typ AK, ZAK, WAK und BAK
Rundlochung Ø 3 mm, inklusiv Mengeneinstellsatz.

weiss, RAL 9016 

36015

Alle Luftmengen bezogen auf Zuluft mit 2 m/s, Abluft mit 2,5 m/s. Die Angaben des Druckabfall sind bezogen 100% geö�neter Drosselung. 
Sofern nichts anderes erwänt wird, gelten die oben aufgeführten Angaben für Anschlusskästen mit einem Anschlussstutzen.





84 DVS Verteilsystem

200

245

14
5

10
0

27

14
5

345

300

10
0

27

14
5

445

400

10
0

27

Quellauslass Typ G5RE

Beschreibung

Farbe 

Artikel-Nr.

Quellauslass G5RE 200-100
200 × 100 mm

Zuluft: VL = 40 m3/h / �Pt�5 Pa
Formel �PZUL = 0.00293 x VL^2.0

Abluft: VL = 50 m3/h / �Pt�12 Pa
Formel �PABL = 0.00489 x VL^2.0

Quellauslass G5RE 300-100
300 × 100 mm

Zuluft: VL = 60 m3/h / �Pt�11 Pa
Formel �PZUL  = 0.00294 x VL^2.0

 Abluft: VL = 75 m3/h / �Pt�17 Pa
Formel �PABL = 0.00291 x VL^2.0

Quellauslass G5RE 400-100
400 × 100 mm

Zuluft: VL = 80 m3/h / �Pt�13 Pa
Formel �PZUL  = 0.00193 x VL^2.0

Abluft: VL = 100 m3/h / �Pt�23 Pa
Formel �PABL = 0.00228 x VL^2.0

Für Anschlusskästen mit 
zwei Anschlussstutzen:

Zuluft: VL = 80 m3/h / �Pt�8 Pa
Formel �PZUL  = 0.00118 x VL^2.0

Abluft: VL = 100 m3/h / �Pt�20 Pa
Formel �PABL = 0.00202 x VL^2.0

Quellauslass G5RE mit runder Lochung, zu Anschlusskästen Typ AK, ZAK, WAK und BAK
Rundlochung Ø 5 mm, inklusiv Mengeneinstellsatz.

weiss, RAL 9016

36036

Alle Luftmengen bezogen auf Zuluft mit 2 m/s, Abluft mit 2,5 m/s. Die Angaben des Druckabfall sind bezogen 100% geö�neter Drosselung. 
Sofern nichts anderes erwänt wird, gelten die oben aufgeführten Angaben für Anschlusskästen mit einem Anschlussstutzen.
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Beschreibung

Farbe 

Artikel-Nr.

Quellauslass eckig G3QR 100
 DN 100

Zuluft: VL = 25 m3/h / �Pt�6 Pa
Formel �PZUL = 0.00866 x VL^2.0

Abluft: VL = 30 m3/h / �Pt�13 Pa
Formel �PABL = 0.01292 x VL^2.0

Quellauslass eckig G3QR 125
 DN 125

Zuluft: VL = 40 m3/h / �Pt�6 Pa
Formel �PZUL = 0.00355 x VL^2.0

Abluft: VL = 50 m3/h / �Pt�21 Pa
Formel �PABL = 0.00673 x VL^2.0

Quellauslass eckig G3QR 160
 DN 160

Zuluft: VL = 70 m3/h / �Pt�8 Pa
Formel �PZUL = 0.00146 x VL^2.0

Abluft: VL = 90 m3/h / �Pt�26 Pa
Formel �PABL = 0.00318 x VL^2.0

Quellauslass G3QR mit runder Lochung, zu runden und quadratischen Anschlussdosen
Mit Klemmfedern, Rundlochung Ø 3 mm, inklusiv Mengenregulierung.

Farbe: weiss, RAL 9016 

36075

Quellauslass Typ G3QR

Alle Luftmengen bezogen auf Zuluft mit 2 m/s, Abluft mit 2,5 m/s. Die Angaben des Druckabfall sind bezogen 100% geö�neter Drosselung. 
Sofern nichts anderes erwänt wird, gelten die oben aufgeführten Angaben für Anschlusskästen mit einem Anschlussstutzen.
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Quellauslass Typ G5QR

Beschreibung

Farbe 

Artikel-Nr.

Quellauslass eckig G5QR 125
 DN 125

Zuluft: VL = 30 m3/h / �Pt�7 Pa
Formel �PZUL = 0.00726 x VL^2.0

Abluft: VL = 40 m3/h / �Pt�14 Pa
Formel �PABL = 0.00847x VL^2.0

Quellauslass eckig G5QR 160
 DN 160

Zuluft: VL = 50 m3/h / �Pt�9 Pa
Formel �PZUL = 0.0355 x VL^2.0

Abluft: VL = 65 m3/h / �Pt�10 Pa
Formel �PABL = 0.00397 x VL^2.0

Quellauslass G5QR mit runder Lochung, zu runden und quadratischen Anschlussdosen
Mit Klemmfedern, Rundlochung Ø 5 mm, inklusiv Mengenregulierung. 

Farbe: weiss, RAL 9016 

36085

Alle Luftmengen bezogen auf Zuluft mit 2 m/s, Abluft mit 2,5 m/s. Die Angaben des Druckabfall sind bezogen 100% geö�neter Drosselung. 
Sofern nichts anderes erwänt wird, gelten die oben aufgeführten Angaben für Anschlusskästen mit einem Anschlussstutzen.
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Quellauslass Typ G3R

Beschreibung

Farbe 

Artikel-Nr.

Quellauslass rund G3R 100
DN 100

Zuluft: VL = 20 m3/h / �Pt�5 Pa
Formel �PZUL = 0.01196 x VL^2.0

Abluft: VL = 25 m3/h / �Pt�10 Pa
Formel �PABL = 0.01602 x VL^2.0

Quellauslass rund G3R 125 
DN 125

Zuluft: VL = 35 m3/h / �Pt�6 Pa
Formel �PZUL = 0.00487 x VL^2.0

Abluft: VL = 40 m3/h / �Pt�13 Pa
Formel �PABL = 0.00775 x VL^2.0

Quellauslass rund G3R 160
DN 160

Zuluft: VL = 55 m3/h / �Pt�5 Pa
Formel �PZUL = 0.00162 x VL^2.0

Abluft: VL = 70 m3/h / �Pt�17 Pa
Formel �PABL = 0.00342 x VL^2.0

Quellauslass G3R mit runder Lochung, zu runden Anschlussdosen, mit Klemmfedern, Rundlochung Ø 3 mm
inklusiv Mengenregulierung. 

Farbe: weiss, RAL 9016 

36105

Alle Luftmengen bezogen auf Zuluft mit 2 m/s, Abluft mit 2,5 m/s. Die Angaben des Druckabfall sind bezogen 100% geö�neter Drosselung. 
Sofern nichts anderes erwänt wird, gelten die oben aufgeführten Angaben für Anschlusskästen mit einem Anschlussstutzen.
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Quellauslass Typ G5R

Beschreibung

Farbe 

Artikel-Nr.

Quellauslass rund G5R 100
DN 100

Zuluft: VL = 15 m3/h / �Pt�3 Pa
Formel �PZUL = 0.01164 x VL^2.0

Abluft: VL = 20 m3/h / �Pt�12 Pa
Formel �PABL = 0.00293 x VL^2.0

Quellauslass rund G5R 125
DN 125

Zuluft: VL = 25 m3/h / �Pt�4 Pa
Formel �PZUL = 0.00596 x VL^2.0

Abluft: VL = 30 m3/h / �Pt�9 Pa
Formel �PABL = 0.00959 x VL^2.0

Quellauslass rund G5R 160
 DN 160

Zuluft: VL = 40 m3/h / �Pt�4 Pa
Formel �PZUL = 0.00202 x VL^2.0

Abluft: VL = 50 m3/h / �Pt�11 Pa
Formel �PABL = 0.00429 x VL^2.0

Quellauslass G5R mit runder Lochung, zu runden Anschlussdosen, mit Klemmfedern, Rundlochung Ø 5 mm, 
inklusiv Mengenregulierung. 

Farbe: weiss, RAL 9016 

36115

Alle Luftmengen bezogen auf Zuluft mit 2 m/s, Abluft mit 2,5 m/s. Die Angaben des Druckabfall sind bezogen 100% geö�neter Drosselung. 
Sofern nichts anderes erwänt wird, gelten die oben aufgeführten Angaben für Anschlusskästen mit einem Anschlussstutzen.
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Schlitzauslass Typ LineaUno LU

Beschreibung

Farbe
 

Artikel-Nr.

LineaUno LU 300 
Zuluft: VL = 25 m3/h / �Pt� 5 Pa

Formel �PZUL = 0.00815 x VL^2.0

LineaUno LU 400 
Zuluft: VL = 35 m3/h / �Pt� 5 Pa

Formel �PZUL = 0.00418 x VL^2.0

Für Anschlusskästen mit 
zwei Anschlussstutzen:

Zuluft: VL = 35 m3/h / �Pt� 5 Pa
Formel �PZUL = 0.00401 x VL^2.0

LineaUno LU 600 
Zuluft: VL = 55 m3/h / �Pt�7 Pa

Formel �PZUL = 0.00228 x VL^2.0

Für Anschlusskästen mit 
zwei Anschlussstutzen:

Zuluft: VL = 55 m3/h / �Pt�6 Pa
Formel �PZUL = 0.00171 x VL^2.0

Schlitzauslass Typ LineaUno LU zu Anschlusskästen Typ AK, ZAK, WAK und BAK.

weiss, RAL 9016

36150

Alle Luftmengen bezogen auf Zuluft mit 2 m/s, Abluft mit 2,5 m/s. Die Angaben des Druckabfall sind bezogen 100% geö�neter Drosselung. 
Sofern nichts anderes erwänt wird, gelten die oben aufgeführten Angaben für Anschlusskästen mit einem Anschlussstutzen.
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Schlitzauslass Typ LineaDuo LD

Beschreibung

Farbe 

Artikel-Nr.

LineaDuo LD 300
Zuluft: VL = 30 m3/h / �Pt�6 Pa

Formel �PZUL = 0.00681 x VL^2.0

 LineaDuo LD 400 
Zuluft: VL = 40 m3/h / �Pt�7 Pa

Formel �PZUL = 0.00394 x VL^2.0

Für Anschlusskästen mit 
zwei Anschlussstutzen:

Zuluft: VL = 40 m3/h / �Pt�7 Pa
Formel �PZUL = 0.00395 x VL^2.0

LineaDuo LD 600 
Zuluft: VL = 60 m3/h / �Pt�8 Pa

Formel �PZUL = 0.00197 x VL^2.0

Für Anschlusskästen mit 
zwei Anschlussstutzen:

Zuluft: VL = 60 m3/h / �Pt�5 Pa
Formel �PZUL = 0.00134 x VL^2.0

Schlitzauslass Typ LineaDuo LD zu Anschlusskästen Typ AK, ZAK, WAK und BAK.

weiss RAL 9016

36171

Alle Luftmengen bezogen auf Zuluft mit 2 m/s, Abluft mit 2,5 m/s. Die Angaben des Druckabfall sind bezogen 100% geö�neter Drosselung. 
Sofern nichts anderes erwänt wird, gelten die oben aufgeführten Angaben für Anschlusskästen mit einem Anschlussstutzen.
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Bodengitter Typ BG

Beschreibung

Material/Farbe 

Artikel-Nr.

Bodengitter BG 200-100
200 × 100 mm

Zuluft: VL = 75 m3/h / �Pt�22 Pa
Formel �PZUL = 0.00383 x VL^2.0

Abluft: VL = 95 m3/h / �Pt�29 Pa
Formel �PABL = 0.00312 x VL^2.0

Bodengitter BG 300-50
300 × 50 mm

Zuluft: VL = 55 m3/h / �Pt�12 Pa
Formel �PZUL = 0.00399 x VL^2.0

Abluft: VL = 70 m3/h / �Pt�26 Pa
Formel �PABL = 0.00519 x VL^2.0

 Bodengitter BG 400-50
400 × 50 mm

Zuluft: VL = 75 m3/h / �Pt�15 Pa
Formel �PZUL = 0.00261 x VL^2.0

Abluft: VL = 90 m3/h / �Pt�30 Pa
Formel �PABL = 0.00364 x VL^2.0

Für Anschlusskästen mit 
zwei Anschlussstutzen:

Zuluft: VL = 75 m3/h / �Pt�11 Pa
Formel �PZUL = 0.00190 x VL^2.0

Abluft: VL = 90 m3/h / �Pt�28 Pa
Formel �PABL = 0.00338 x VL^2.0

Bodengitter BG 600-50
600 × 50 mm

Zuluft: VL = 110 m3/h / �Pt�18 Pa
Formel �PZUL = 0.00144 x VL^2.0

Abluft: VL = 140 m3/h / �Pt�50 Pa
Formel �PABL = 0.00254 x VL^2.0

Für Anschlusskästen mit 
zwei Anschlussstutzen:

Zuluft: VL = 110 m3/h / �Pt�11 Pa
Formel �PZUL = 0.00085 x VL^2.0

Abluft: VL = 140 m3/h / �Pt�37 Pa
Formel �PABL = 0.00190 x VL^2.0

Bodengitter BG  zu Bodenanschlusskästen BAK, mit Klemmfedern, flacher Auflagerand inklusiv 
Mengenregulierung.

Aluminium eloxiert, andere Farben auf Anfrage

36190

Alle Luftmengen bezogen auf Zuluft mit 2 m/s, Abluft mit 2,5 m/s. Die Angaben des Druckabfall sind bezogen 100% geö�neter Drosselung. 
Sofern nichts anderes erwänt wird, gelten die oben aufgeführten Angaben für Anschlusskästen mit einem Anschlussstutzen.
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Lineargitter Typ LG

Beschreibung

Material / Farbe

Artikel-Nr.

Lineargitter LG 200-100
200 × 100 mm

Zuluft: VL = 95 m3/h / �Pt�17 Pa
Formel �PZUL = 0.00181 x VL^2.0

Abluft: VL = 115 m3/h / �Pt�48 Pa
Formel �PABL = 0.00364 x VL^2.0

Lineargitter LG 300-50
300 × 50 mm

Zuluft: VL = 70 m3/h / �Pt�20 Pa
Formel �PZUL = 0.00400 x VL^2.0

Abluft: VL = 85 m3/h / �Pt�40 Pa
Formel �PABL = 0.00548 x VL^2.0

Lineargitter LG 400-50
400 × 50 mm

Zuluft: VL = 90 m3/h / �Pt�20 Pa
Formel �PZUL = 0.00242 x VL^2.0

Abluft: VL = 115 m3/h / �Pt�46 Pa
Formel �PABL = 0.00354 x VL^2.0

Für Anschlusskästen mit 
zwei Anschlussstutzen:

Zuluft: VL = 90 m3/h / �Pt�14 Pa
Formel �PZUL = 0.00166 x VL^2.0

Abluft: VL = 115 m3/h / �Pt�41 Pa
Formel �PABL = 0.00311 x VL^2.0

Lineargitter LG 600-50
600 × 50 mm

Zuluft: VL = 135 m3/h / �Pt=25 Pa
Formel �PZUL = 0.00134 x VL^2.0

Abluft: VL = 170 m3/h / �Pt=69 Pa
Formel �PABL = 0.00237 x VL^2.0

Für Anschlusskästen mit 
zwei Anschlussstutzen:

Zuluft: VL = 135 m3/h / �Pt=14 Pa
Formel �PZUL = 0.00073 x VL^2.0

Abluft: VL = 170 m3/h / �Pt=52 Pa
Formel �PABL = 0.00180 x VL^2.0

Lineargitter LG  zu Anschlusskästen Typ AK, mit feststehenden Alulamellen, inklusiv 
Mengenregulierung.

Aluminium eloxiert, andere Farben auf Anfrage

36200

Alle Luftmengen bezogen auf Zuluft mit 2 m/s, Abluft mit 2,5 m/s. Die Angaben des Druckabfall sind bezogen 100% geö�neter Drosselung. 
Sofern nichts anderes erwänt wird, gelten die oben aufgeführten Angaben für Anschlusskästen mit einem Anschlussstutzen.
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ZUL/ABL-Tellerventil Typ OPF

Zu- und Ablufttellerventile OPF verstellbar, für runde Anschlussdosen, mit Klemmfedern.

Kunststoff / weiss, RAL 9016

41064

Beschreibung

Material / Farbe

Artikel-Nr.

Zu-/Abluftventil OPF 80
DN 80

Zuluft: VL = 10 m3/h / �Pt�12 Pa
Formel �PZUL = 0.10331 x VL^2.0

Abluft: VL = 15 m3/h / �Pt�12 Pa
Formel �PABL = 0.05488 x VL^2.0

Zu-/Abluftventil OPF 100
DN 100

Zuluft: VL = 30 m3/h / �Pt�12 Pa
Formel �PZUL = 0.01242 x VL^2.0

Abluft: VL = 40 m3/h / �Pt�20 Pa
Formel �PABL = 0.01242 x VL^2.0

Zu-/Abluftventil OPF 125
DN 125

Zuluft: VL = 45 m3/h / �Pt�14 Pa
Formel �PZUL = 0.00657 x VL^2.0

Abluft: VL = 55 m3/h / �Pt�22 Pa
Formel �PABL = 0.00717 x VL^2.0

Zu-/Abluftventil OPF 160
DN 160

Zuluft: VL = 55 m3/h / �Pt�13 Pa
Formel �PZUL = 0.00423 x VL^2.0

Abluft: VL = 70 m3/h / �Pt�25 Pa
Formel �PABL = 0.00492 x VL^2.0

Die Angaben des Druckabfall sind bezogen 100% geö�netem Tellerventil (bündig plus 20mm. Sofern nichts anderes erwänt wird, gelten die 
oben aufgeführten Angaben für Anschlusskästen mit einem Anschlussstutzen.
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